Parametry
Numer zaméwienia: 2411124
EAN 4026631082853

Napiecie / czestotliwosé: 400V /50 Hz

Pojemnos¢ kosza: 301
Poziom hatasu (praca ca. 73 dB(A)
jatowa):

Waga maszyny: 160 kg

Informacje o produkcie

Odpylacze Powerline DE 4-75 - FA
500.3/SP 5080/SP 5088

Odpylacze HSM DE 4-75

Mocny i energooszczedny odpylacz klasy M dzieki duzemu
strumieniowi powietrza zapewnia optymalne odpylanie przez co
znacznie zmniejsza emisje szkodliwych dla zdrowia substancji.Ten
model jest odpowiedni do podtgczenia do wysokowydajnych
niszczarek dokumentéw HSM FA 500.3/SP 5080/SP 5088. Opieka
serwisowa w miejscu instalacji urzgdzenia

Maks. podcisnienie: 1900 Pa

Maks. przeptyw 1100 m3/h

powietrza:

Powierzchnia filtra: 5m?2

Klasa pytu: M

Uzycie dla typu SP 5088, FA 500.3, SP 5080
urzadzenia:

4

Materiaty najwyzszej jakosci oraz Odpylacz spetnia wymagania Odkurzacz jest zasilany pradem
sprawdzona marka ,Made in pytéw klasy M. trojfazowym.

Germany” gwarantujg
bezpieczenstwo i niezawodne
uzytkowanie przez wiele lat.
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