HSM Powerline FA 400.2 -5,8 x 50
mm

Wysokowydajne niszczarka dokumentéw HSM

4 Powerline FA 400.2
Dzieki duzej wydajnosci ta wytrzymata i trwata niszczarka
J dokumentow jest idealna do uzytku w archiwach lub jako centralne
punkty niszczenia dokumentéw. Zalecana dla maksymalnie 15 oséb.
" Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzadzenia
L §
Parametry
Numer zaméwienia: 1514144 Szerokos$¢ otworu 428 mm
wlotowego:
EAN 4026631020824 g
Pojemnos¢ kosza: 460 |
Rodzaj ciecia: ciecie na $cinki .
Poziom hatasu (praca ca. 61 dB(A
poziomy zabezpieczen E-2|0-2|P-3|T-3 jatowa): p A
(DIN 66399):
Waga maszyny: 430 k
Wydajnos¢ ciecia w 96 = L :
arkuszach 80g/m2: Niszczone materiaty: Papier, Zszywki i spinacze
- du: A0 do papieru, Karta
T kredytowa, CD/DVD,

Zgniecony papier,
Dyskietka, Wydruki
komputerowe

Napiecie / czestotliwosé: 400V /50 Hz

Informacje o produkcie

Wbudowany system recznego Urzadzenie jest wyposazone w Urzadzenie mozna stosowac w
oliwienia zapewnia wysokga praktyczny blat do ruchu i wyposazone jest w
wydajnos¢ i jakos¢ ciecia przez caty przechowywania noénikéw danych, swobodnie dziatajgce i stabilne
czas. ktére majg by¢ zniszczone. koétka z hamulcem.
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Perforeerwalsen van gehard Continubedrijf
massief staal

De inductiegeharde, massief stalen De krachtige aandrijving zorgt voor
perforeerwalsen zijn bestand en een betrouwbaar bedrijf tijdens conti-
garanderen een lange levensduur. nue belasting.

Functionele bediening met LED-
aanduiding

Bediening met LED-aanduiding geeft de
bedrijfsstatus van de datavernietiger
weer.

Comfortabele werkhoogte Gebruikerszekerheid door nood-
stop-schakelaar

Ty

Eenvoudig legen

De invoer van datadragers geschiedt Bij gebruik van de noodstop-schakelaar,  Eenvoudig legen vindt plaats via de
op een comfortabele werkhoogte. wordt het apparaat direct gestopt. uittrekbare opvangwagen met meer-
voudig te gebruiken opvangzakken.
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