HSM Powerline FA 400.2 -5,8 mm

Wysokowydajne niszczarka dokumentéw HSM
Powerline FA 400.2

- Dzieki duzej wydajnosci ta wytrzymata i trwata niszczarka
dokumentoéw jest idealna do uzytku w archiwach lub jako centralne
punkty niszczenia dokumentéw. Zalecana dla maksymalnie 15 oséb.

J Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzadzenia
¢
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Parametry
Numer zaméwienia: 1513144 Szerokos$¢ otworu 428 mm
wlotowego:
EAN 4026631020800
L. . . Pojemnos¢ kosza: 460 |
Rodzaj ciecia: ciecie na paski
. X B Poziom hatasu (praca ca. 61 dB(A)
poziomy zabezpieczen E-2|0-2|P-2|T-2 jatowa):
(DIN 66399):
Waga maszyny: 425 k
Wydajnos¢ ciecia w 104 = L :
arkuszach 80g/m2: Linia produktéw Powerline
powiazanych:
Moc napedu: 4 kW
L. o Niszczone materiaty: Papier, Zszywki i spinacze
Napiegcie / czgstotliwosé: 400V /50 Hz do papieru, Karta

kredytowa, CD/DVD,
Zgniecony papier,
Dyskietka, Wydruki
komputerowe

Informacje o produkcie

Wbudowany system recznego

Urzadzenie jest wyposazone w
praktyczny blat do
przechowywania nosnikéw danych,

Urzgdzenie mozna stosowaé w
oliwienia zapewnia wysoka

wydajnos¢ i jakos¢ ciecia przez caty
czas. ktére majg by¢ zniszczone.

ruchu i wyposazone jest w
swobodnie dziatajgce i stabilne
koétka z hamulcem.
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Watki tngce z litej stali

Wytrzymate, hartowane indukcyjnie
watki tngce z litej stali gwarantujg
dtugotrwatg eksploatacje!.

Wygodne gabaryty urzadzenia

Gabaryty urzadzenia zostaty tak
zaprojektowane, by obstuga byta

Praca ciggla

Mocny silnik zapewnia niezawodng
prace nawet w trybie ciggtym.

Funkcjonalny panel sterowania
zdiodami LED

Panel sterowania z diodami LED
wskazuje stan pracy niszczarki danych.

Bezpieczne uzytkowanie dzieki
wytacznikowi awaryjnemu

Aktywacja wytgcznika awaryjnego
powoduje natychmiastowe wytgczenie

Bezproblemowe opréznianie

Bezproblemowe opréznianie jest
mozliwe dzieki wycigganemu woézkowi
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tatwa i wygodna. urzadzenia. z workiem na scinki wielokrotnego
uzytku.
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