Parametry

Numer zaméwienia:
EAN

Rodzaj ciecia:
Rozmiar ciecia:

poziomy zabezpieczen
(DIN 66399):

Wydajnos¢ ciecia w
arkuszach 80g/m2:

Pobo6r mocy silnika:

Napiecie / czestotliwos¢:

Szeroko$¢ otworu
wlotowego:

HSM shredstar S10 - 6 mm+ Sep.
CD-Schneidwerk

Aktenvernichter HSM shredstar S10

/ Datenschutz fur alle. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-
Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlassig
und leise Daten zu Hause oder im kleinen Buro.
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ciecie na paski
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Pojemnos¢ kosza:

Objetos¢ w arkuszach
(80 g):

Poziom hatasu (praca
jatowa):

Szerokos¢ x gtebokosé¢ x
wysokos¢é maszyny:

Waga maszyny:

Linia produktéw
powiazanych:

Niszczone materialy:

181
125

ca. 58 dB(A)

345 x 245 x 385 mm

3,89 kg
shredstar
Papier, Zszywki i spinacze

do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD

Ptyty CD/DVD i karty plastikowe
moga by¢ z tatwoscig niszczone
dzieki oddzielnemu mechanizmowi
tngcemu. W oddzielnym pojemniku
na $cinki zniszczony materiat moze
by¢ segregowany dla...

www.hsm.eu

Funkcja automatycznego
wycofania papieru zapobiega jego
zacieciu i zapewnia
bezproblemowe dziatanie
maszyny.

Wyswietlacz LED informuje o
stanie urzgdzenia: zasilanie,
przecigzenie, przegrzanie.


https://www.hsm.eu
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Cicha praca

Cicha praca urzadzenia zapewnia
minimalny poziom hatasu w miejscu

pracy.

Bezproblemowe opréznianie

W celu opréznienia pojemnika na
Scinki nalezy zdjg¢ gérna czes¢ obu-
dowy.

Automatyczne uruchamianie
i wytaczanie

Obstuga jest bardzo prosta: urzadze-
nie uruchamia sie automatycznie po
podaniu papieru i wytacza sie automa-
tycznie po zakonczeniu niszczenia.

Kontrola poziomu napetnienia
kosza

Poziom napetnienia pojemnika na
odpady jest caty czas widoczny przez
okienko inspekcyjne (z wyjatkiem
HSM shredstar S5).
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quiet anti
operation jam
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