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Oszczędność energii

Wyjątkowo niskie zużycie energii w 
trybie czuwania na poziomie 0,1 W 
dzięki inteligentnemu programowi 
kontroli zużycia energii EcoSmart.

Wysoki poziom bezpieczeństwa 
użytkownika

Lekki nacisk na osłonę bezpieczeń-
stwa zapobiega przypadkowemu 
wciągnięciu i natychmiast zatrzymuje 
podawanie papieru.

Wygodne opróżnianie pojemnika

Solidna drewniana obudowa na kół-
kach. Po otwarciu drzwiczek, można 
wygodnie wyciągnąć i opróżnić worek 
na ścinki wielokrotnego użytku.

Automatyczne uruchamianie i 
wyłączanie

Obsługa jest bardzo prosta: urządze-
nie uruchamia się automatycznie po 
podaniu papieru i wyłącza się automa-
tycznie po zakończeniu niszczenia.

Ciągła praca

Mocny silnik gwarantuje wysoką 
wydajność cięcia i niezawodną ciągłą 
pracę.

Funkcja zapobiegania zacięciu 
papieru

Inteligentne usuwanie zacięć papieru. 
Urządzenie rozpoznaje, gdy plik doku-
mentów do zniszczenia jest zbyt duży, 
odpowiednio reagując.

5 lat gwarancji na niszczarki dokumentów HSM SECURIO serii P w stopniu bezpieczeństwa P-2 do P-5 zgodnie z ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3-letnia gwarancja na 
wszystkie pozostałe niszczarki dokumentów HSM SECURIO. Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa 
P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).
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