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HSM Crusher 1049 SA

HSM PET-Crusher 1049 SA

Dzięki temu rozwiązaniu HSM przestrzeń potrzebna do składowania
zwróconych pustych pojemników zmniejsza się do około 25 do 30 %
wyjściowej objętości, a tym samym skraca się czas potrzebny do ich
usunięcia. Specjalny system wałków perforuje i zgniata butelki. Ścianki
boczne zgniecionych opakowań tak zahaczaja się o siebie, że uzyskana
redukcja objętości pozostaje w całości zachowana. Dodatkową zaletą
crushera jest nieodwracalne zniszczenie butelek PET i puszek
podlegających zwrotom.

Parametry

Numer zamówienia: 1697124

EAN 4026631018050

Moc napędu: 3 kW

Napięcie / częstotliwość: 400 V / 50 Hz

Szerokość robocza: 490 mm

Wysokość ładowania: 1206 mm

Pojemność kosza: 290 l

Wydajność (ilość butelek
1l / godzinę):

2400

Szerokość x głębokość x
wysokość maszyny:

793 x 1751 x 2037 mm

Waga maszyny: 288 kg

Prasowany materiał: butelki PET, aluminiowe
puszki po napojach,
opakowania miękkie,
Napoje PET i puszki
aluminiowe, opakowania
miękkie, PET

Informacje o produkcie

Efektywny system do zgniatania
butelek PET i puszek do ok. 1/3 −
1/4 ich pierwotnej objętości

Wydajność do 2400 butelek PET (1
litr) na godzinę

Mechanizm tnący możliwy do
wykorzystania w kombinacji z
automatami do zwrotu kaucji
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Energooszczędna

Oszczędność energii przez auto- 
matyczne wyłączenie urządzenia po  
2 minutach przestoju – opcjonalnie  
możliwa praca ciągła.

Klawiatura membranowa

Sterowanie za pomocą prostej   
w obsłudze klawiatury membranowej  
z funkcjami Start / Stop / Wstecz.

Wałek dozujący

Wałek dozujący z kilkoma łopatkami 
gwarantuje niezawodne wciągnięcie 
butelek lub puszek.

System zgarniający

System zgarniający usuwa zgniecione 
butelki plastikowe i puszki z wałków 
miażdżących.

Sygnalizacja świetlna

Sygnalizacja świetlna aktualnego sta-
nu pracy (gotowość do pracy, przecią-
żenie, otwarte drzwi, pełny pojemnik).

Wytrzymała i odporna 

Wytrzymałe i odporne na uszkodzenia 
wałki miażdżące ze specjalnie harto- 
wanej i szlifowanej stali zapewniają 
długi okres eksploatacji urządzenia.
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