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Parametry

Numer zaméwienia:
EAN

Rodzaj ciecia:
Rozmiar ciecia:

poziomy zabezpieczen
(DIN 66399):

Wydajnos¢ ciecia w
arkuszach 80g/m2:

Pobo6r mocy silnika:

Napiecie / czestotliwos¢:

HSM SECURIO B32 - 3,9 mm

Niszczarka dokumentéw HSM SECURIO B32

Najlepsze materiaty oraz sprawdzona jako$¢. Niezawodny partner w
dziedzinie bezpieczeristwa w miejscu pracy. Dzieki szczelinie
podawczej o szerokosci 310 mm ta niszczarka dokumentéw bez
problemu niszczy arkusze papieru w formacie DIN A3. To idealne
urzadzenie dla grup uzytkownikéw ztozonych. Opieka serwisowa w

miejscu instalacji urzadzenia

Szeroko$¢ otworu
wlotowego:

1820111

4026631025096

. . Pojemnos¢ kosza:
ciecie na paski
Objetos¢ w arkuszach

3,9 mm (80 g):

E-2]0-2|P-2|T-2 Poziom hatasu (praca
jatowa):

19-21 Szerokos¢ x gltebokosé x
wysokos¢ maszyny:

610 W

Waga maszyny:

220-240 V /50 Hz Niszczone materiaty:

Informacje o produkcie

Hartowane indukcyjnie watki tngce
z litej stali rozdrabniajg réwniez
zszywki i spinacze biurowe oraz

zapewniajg dtugotrwatg
eksploatacje. Dozywotnia
gwarangja.

www.hsm.eu

HSM*

Poziom emisji pytdw zostat

przebadany przez niezalezng
organizacje: stosowanie
bezposrednio w miejscu pracy nie
powoduje zagrozenia.

uzytku.
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310 mm
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ca. 56 dB(A)

497 x 398 x 793 mm
25,5kg

Papier, Zszywki i spinacze

do papieru, Karta
kredytowa, CD/DVD

Po otwarciu drzwiczek, mozna
wygodnie wyciggnac i opréznic
worek na scinki wielokrotnego


https://www.hsm.eu

Ciggta praca

Mocny silnik gwarantuje wysoka
wydajnos¢ ciecia i niezawodng ciggty
prace.

Oszczednos¢ energii

Wyjatkowo niskie zuzycie energii w
trybie czuwania na poziomie 0,1 W
dzieki inteligentnemu programowi
kontroli zuzycia energii EcoSmart.

"'SM‘

Wysoki poziom bezpieczenstwa
uzytkownika

Ostona bezpieczehstwa zapobiega
przypadkowemu wciggnieciu i zwiek-
sza bezpieczenstwo uzytkownika.

24 f ‘

NN

Automatyczne uruchamianie i
wytaczanie

Obstuga jest bardzo prosta: urzadze-
nie uruchamia sie automatycznie po
podaniu papieru i wytgcza sie automa-
tycznie po zakoriczeniu niszczenia.

Zapetnienie kosza komunikowane

Zapetnienie kosza jest komuniko-
wane na wyswietlaczu oraz poprzez
automatyczne wytaczenie urzadzenia.
Pojemnik na odpady mozna z tatwo-
Scig wyjac i opréznid.

Kontrola poziomu

Poziom napetnienia pojemnika na
odpady jest caty czas widoczny przez
okienko inspekcyjne.

Dozywotnia gwarancja na hartowane stalowe watki tngce zainstalowane w stopniach bezpieczenstwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).
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Made in year year
Germany Warranty Warranty

cutting roller
warranty
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quiet anti safety green
operation jam system choice

5 lat gwarancji na niszczarki dokumentéw HSM SECURIO serii B w stopniu bezpieczenstwa P-2 do P-5 zgodnie z ISO/IEC 21964 (DIN 66399). 3-letnia gwarancja na
wszystkie pozostate niszczarki dokumentéw HSM SECURIO. Dozywotnia gwarancja na hartowane stalowe watki tngce zainstalowane w stopniach bezpieczenstwa

P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).
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*Nicht fir / Not for HSM SECURIO B22

www.hsm.eu
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Paper Shredder
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