Parametry

Numer zaméwienia:
EAN
Moc napedu:

Napiecie / czestotliwos¢:

Pojemnos¢ kosza:

Szerokos¢ x gtebokos¢ x
wysokos$¢ maszyny:

Maks. podcisnienie:

Odpy

Odpylacze HSM DE 4-100

lacze HSM DE 4-100 - FA
500.3/SP 5080/SP 5088

Wydajny i energooszczedny odpylacz do pytéw klasy M zapewnia

optymalne usuwanie pytdw dzieki duzemu natezeniu przeptywu
powietrza, redukujgc w ten sposob emisje pytu. Ten model jest
odpowiedni do podtgczenia do wysokowydajnych niszczarek
dokumentow HSM Powerline FA 400.2 oraz FA 500.3, a takze
kombinacji niszczgco-belujgcych HSM Powerline SP 4040 V, SP 5080
oraz SP 5088. Opieka serwisowa w miejscu instalacji urzadzenia

2411114
4026631070843

2,2 kW

400V /50 Hz

421

1460 x 935 x 1440 mm

2600 Pa

Informacje o produkcie

Materiaty najwyzszej jakosci oraz
sprawdzona marka ,Made in

Germany” gwarantujg

Maks. przeptyw
powietrza:

Powierzchnia filtra:

Klasa pytu:

Linia produktéw
powiazanych:

Uzycie dla typu
urzadzenia:

A

bezpieczenstwo i niezawodne

uzytkowanie przez wiele lat.

www.hsm.eu

Odpylacz spetnia wymagania
pytéw klasy M.

2000 m3/h

10 m?
M

Powerline

SP 5088, FA 500.3, SP 5080

Dzieki w petni automatycznemu
czyszczeniu filtra odpylacz moze
pracowac w trybie ciggtym.
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