HSM PET FluidEx 600

Quickly and reliably, the HSM PET FluidEx 600 empties full PET bottles
and cartons / cans or drink which have been incorrectly filled or
labelled or in situations where the minimum shelf life has been
exceeded. The containers thrown in via the loading funnel are pulled
in by the 2-roller mechanism and almost completely emptied. Small
pieces of plastic and labels are removed from the liquid using a filter
system and the liquid is then discharged using a dedicated system.
The hinged loading funnel means that the machine can be easily
cleaned. A high performance, low space requirement and the
possibility to integrate the machine into existing recycling processes
are the decisive advantages of the HSM PET FluidEx 600.

Parametry
Numer zaméwienia: 1985134 Wydajnos¢ (ilos¢ butelek 10000
11/ godzine):
EAN 4026631063852
Metoda tadowania: recznie
Moc napedu: 7 kW
L L Szerokosc x gtebokosé¢ x 1215 x 3304 x 1775 mm
Napiecie / czestotliwos¢: 400V /50 Hz wysoko$¢ maszyny:
Szerokos¢ robocza: 600 mm Waga maszyny: 1150 kg
Wysokos¢ tadowania: 1270 mm

Informacje o produkcie

Perforowanie petnych butelek PET, Wydajnos¢ do 10 000 butelek PET Mozliwy zaréwno reczny jak i
kartonéw i puszek z napojami - (1 litr) na godzine automatyczny zatadunek materiatu
pojedynczo i w zgrzewkach

/ ®

www.hsm.eu


https://www.hsm.eu

Wytrzymata i odporna

Mechanizm tnacy ze specjalnie
hartowanej stali, pozostate elementy
obudowy maszyny ze stali nierdzew-
nej.

Kombinacja

Idealne rozwigzanie do wykorzystania
tacznie z belownicami HSM.

Opréznianie
Odprowadzenie ptynu za pomoca
weza lub pompy jest mozliwe.

tatwe czyszczenie

tatwe czyszczenie dzieki bocznym
otworom serwisowym i odchylanemu
lejowi wylotowemu.

Ein-Mann-Bedienung
One.man opera

un seul operat

Funkcjonalny panel sterowania
z diodami LED

Intuicyjna obstuga z wykorzystaniem
symboli graficznych, dostepna w wielu
jezykach.

Zwartej budowie

Bardzo niewielkie wymagania prze-
strzenne dzieki wyjatkowo zwartej
budowie.

Made in
Germany
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