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HSM PET FluidEx 600

PET FluidEx 600 HSM szybko i niezawodnie opróżnia pełne butelki PET,
puszki i kartony po napojach, które zostały niewłaściwie zapakowane
lub oznakowane, lub których data minimalnej trwałości została
przekroczona. Wrzucone do leja załadowczego opakowania z
napojami są wciągane przez 2-wałowy mechanizm i przy tym prawie w
całości opróżniane. System filtrujący oczyszcza spływający płyn jest
oczyszczany za pomocą systemu filtrującego z pozostałości etykiet i
drobnych kawałków plastiku, a opróżnione opakowania
odprowadzane są za pomocą ślimaka do podstawionego pojemnika.
Wysoka wydajność, małe wymaganie przestrzenne i możliwość
zintegrowania z istniejącą instalacją recyklingową to decydujące zalety
HSM PET FluidEx 600.

Parametry

Numer zamówienia: 1985134

EAN 4026631063852

Moc napędu: 7 kW

Napięcie / częstotliwość: 400 V / 50 Hz

Szerokość robocza: 600 mm

Wysokość ładowania: 1270 mm

Wydajność (ilość butelek
1l / godzinę):

10000

Metoda ładowania: ręcznie

Szerokość x głębokość x
wysokość maszyny:

1215 x 3304 x 1775 mm

Waga maszyny: 1150 kg

Informacje o produkcie

Perforowanie pełnych butelek PET,
kartonów i puszek z napojami −
pojedynczo i w zgrzewkach

Wydajność do 10 000 butelek PET
(1 litr) na godzinę

Możliwy zarówno ręczny jak i
automatyczny załadunek materiału
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Opróżnianie

Odprowadzenie płynu za pomocą 
węża lub pompy jest możliwe.

Łatwe czyszczenie 

Łatwe czyszczenie dzięki bocznym 
otworom serwisowym i odchylanemu 
lejowi wylotowemu.

Funkcjonalny panel sterowania  
z diodami LED

Intuicyjna obsługa z wykorzystaniem 
symboli graficznych, dostępna w wielu 
językach.

Zwartej budowie

Bardzo niewielkie wymagania prze-
strzenne dzięki wyjątkowo zwartej 
budowie.

Kombinacja

Idealne rozwiązanie do wykorzystania 
łącznie z belownicami HSM.

Wytrzymała i odporna 

Mechanizm tnący ze specjalnie  
hartowanej stali, pozostałe elementy 
obudowy maszyny ze stali nierdzew-
nej.
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