HSM ProfiPack P425
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HSM ProfiPack P425 packaging machine
This robust and performance-optimised packaging machine is used to
process a number of layers of cardboard into a padding mat or
padded filling material. The professional device is mobile on steering
rollers and can be used with total flexibility.
Parametry
Numer zaméwienia: 1533154 Wysokos¢ tadowania: 20 mm
EAN 4026631072731 Poziom hatasu (praca ca. 63 - 64 dB(A)
L jatowa):
Wydajnosé: 120 kg/h
. o Szerokosc x gtebokosé¢ x 770x 611 x 1040 mm

Pobér mocy silnika: 3800 W wysoko§¢ maszyny:

Napiecie / czestotliwosé: 400V /50 Hz Waga maszyny: 181 kg

Szerokos¢ otworu 425 mm

wlotowego:

Informacje o produkcie

———
Uzycie wytgcznika awaryjnego Urzadzenie mozna przemieszczac Dzieki wysokiej efektywnosci
natychmiast zatrzyma urzgdzenie. dzieki wyposazeniu w swobodnie energetycznej silnika mozliwa jest
dziatajgce i stabilne kétka z wyjatkowo dtugotrwata
hamulcem. eksploatacja.
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Wysokiej jakosci materiat
wypetniajacy

Otrzymane z kartonu maty wyscie-
tajace oraz materiat wypetniajacy
stanowig doskonatg ochrone dla
kazdego przedmiotu przeznaczonego
do wysyiki.

Intuicyjna obstuga

Intuicyjny panel sterowania z diodami
LED na wytrzymatej klawiaturze
membranowej sygnalizuje stan

pracy urzadzenia.

Praca ciggta

Mocny silnik zapewnia niezawodng
prace nawet w trybie ciggtym.

Watki tngce z hartowanej litej stali

Hartowane indukcyjnie watki tnace
z litej stali sg odporne na zszywki
kartonowe i zapewniajg dtugotrwa-

Regulacja szerokosci cietego
materiatu

Dzieki bezstopniowej regulacji szero-
kosci cietego materiatu ze skalg moz-
na wyprodukowa¢ materiat doktadnie
zgodny z wymaganiami.

Regulacja stopnia kompresji
materiatu opakowaniowego
Mozliwos$¢ ustawienia dwdch stopni
kompresji materiatu opakowaniowego
w zaleznosci od zastosowania.
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Made in quiet
Germany operation

*HSM ProfiPack P425
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*HSM ProfiPack C400, P425 (Wechselstrom / alternating current)
**HSM ProfiPack P425 (Wechselstrom / alternating current)
*#*HSM ProfiPack P425 (Drehstrom / three-phase current)
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