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HSM HL 7009 ST/A

2 & Ta kompaktowa pozioma prasa belujgca z przeciwptyta
- \‘ : zostata zaprojektowana z myslg o wiekszych zadaniach
= = zwigzanych z utylizacjg odpaddéw w placéwkach

handlowych oraz matych i $rednich magazynach
) centralnych. Bele pochodzgce z modelu HL 7009 maja
przekrdj 1100 x 1100 mm i przy dtugosci beli 1200 mm
osiggajg wage do 600 kg, co gwarantuje optymalne
wykorzystanie tadownosci samochodu ciezarowego. Duze
bele z prasy HL 7009 pozwalajg dodatkowo ograniczy¢ ilos¢
koniecznych do wykonania czynnosci. Zintegrowana
wywrotnica hydrauliczna oznacza istotne zmniejszenie
zaangazowania personelu przy zgniataniu surowcéw
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wtérnych.
Parametry
Numer zamdwienia: 6336105 Sita zgniotu: 700 kN
Maks. waga beli: 600 kg Wymiary urzadzenia szer. x 6465 x 2317 x 2776 mm
gt. x wys.:
Otwor zatadowczy szer. x 1020 x 900 mm
wys.:

Informacje o produkcie:

Riempimento pratico tramite Bardzo niewielkie wymagania Dostepna réwniez w wers;ji z
dispositivo di sollevamento e przestrzenne dzieki wyjgtkowo automatycznym startem
ribaltamento idraulico zwartej budowie
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Kartonage

Intuicyjna obstuga z Wygodne i szczegdlnie szybkie Hydrauliczne drzwi przesuwne do
wykorzystaniem symboli napetnianie za pomocag odbioru beli zapewniaja
graficznych, dostepna w wielu automatycznej wywrotnicy najwyzszy komfort i

jezykach hydraulicznej bezpieczehstwo obstugi

Optymalne wymiary i waga beli Blokada palety dla bezpiecznego
dla ekonomicznego odbioru beli

wykorzystania tadownosci

samochodu ciezarowego

www.hsm.eu
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