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HSM HL 4812

HSM HL 4812 horizontal baling press

The HSM HL 4812 has been designed with an operating concept and
technical features in mind to make it the optimum machine for food
retailers and small central storage facilities. It can be fed manually or
via conveyor. Bale ejection is handled by the machine efficiently and
safely with minimum operator effort. All in all a sophisticated solution
for small to medium quantities at a great price-performance ratio and
high automation level.

Спецификации

Номер товара: 6402001

Presskraft: 480 kN

Spezifische Presskraft: 58 N/cm²

Мощность мотора: 22 kW

Напряжение / Частота: 400 V / 50 Hz

Время цикла
прессования:

25 s

Производительность
(теор.):

130 m³/h

Ширина загрузочного
окна x Длина
загрузочного окна:

1020 x 1250 mm

Ширина тюка x Высота
тюка x Высота тюка:

1100 x 750 x 1200 mm

Вес кипы : 420 kg

Длина х ширина х
высота:

5158 x 1642 x 2550 mm

Вес: 5899 kg

Тип расходных
материалов:

Проволокой

Прессованный
материал:

Пленка, Смешанная
бумага, Картонаж

Описание товара

Подходит для прессования
картона и плёнки

Предназначены для
беспрерывной подачи
материала при помощи
конвейера

Большой загрузочный бункер
для крупногабаритных
материалов

https://www.hsm.eu


www.hsm.eu

Made in
Germany

Дисплей

Многоязычное управление и 
микропроцессорное управление 
(SPS) с памятью для настроек.

Оптимальная загрузка 
транспорта

Oптимальные размеры и вес 
кип для максимальной загрузки 
грузовиков.

Фиксатор палет 

Фиксатор палет для надежной 
выгрузки тюка на палету.

Обвязка

Ручная обвязка проволокой 
быстрой сцепки Quick-Link.

Pаздвижная дверь

Гидравлическая pаздвижная дверца 
для извлечения спрессованного 
тюка гарантирует удобство 
эксплуатации и высокую защиту 
пользователя.

Компактная конструкция

Минимальная занимаемая 
площадь благодаря особенно 
компактной конструкции.
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