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HSM StoreEx HDS 150 - 40 mm

уничтожитель носителей информации HSM
StoreEx HDS 150

Компактный уничтожитель носителей информации HSM StoreEx
HDS 150 разрушает цифровые носители надёжно, экономично и в
соответствии с защитой данных.

Спецификации

Номер товара: 1772111

EAN 4026631054652

Тип резки: полоса́

Размер резки: 40 mm

Уровень секретности
(DIN 66399):

E-2|H-3 security cut|T-1

Мощность мотора: 1,5 kW

Напряжение / Частота: 220-240 V / 50 Hz/60 Hz

рабочая ширина: 165 mm

Емкость корзины: 40 l

пропускная
способность до
жесткий диск 3,5":

210 St/h

пропускная
способность до
жесткий диск 2,5":

1200,0 ST/H

Durchsatzleistung
CD/DVD:

4200 St/h

Durchsatzleistung
Magnetbänder:

280 St/h

Länge x Breite x Höhe
der Einfüllöffnung :

290 x 165 x 60 mm

Уровень шума: ca. 61 dB(A)

Ширина x Глубина x
Высота:

1200 x 815 x 1325 mm

Вес: 534 kg

Материал: скрепки и скобы,
Кредитная карта,
CD/DVD, Дискеты, Hard
drives up to 3.5", Magnetic
tapes up to 3.5"

Описание товара

The waste container can be easily
removed and emptied.

Обычный 3,5-дюймовый жесткий диск
разрезан как минимум на три части ("H-3
security cut"). Таким образом, уровень
безопасности во много раз выше, чем при
использовании традиционных методов.

Уничтожитель информационных
носителей работает при подключение
к однофазному источника питания.
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Пленочно-контактная кнопочная
панель управления

 
Удобное управление при помощи 
износоустойчивой пленочно-кон-
тактной кнопочной панели.

Децентрализованное уничтоже-
ние

Носители данных могут быть легко 
уничтожены децентрализованным 
способом (в местах скопления).

Функция устранения заторов 
материала

Функция автоматического ревер-
са устраняет заторы материала и 
обеспечивает надежность работы 
шредера.

Энергоэффективная беспрерыв-
ная работа и низкий уровень 
шума

Этот мощный агрегат обеспечи-
вает высочайшее качество резки, 
беспрерывную работы и низкий 
уровень шума.

Светодиодный индикатор для 
беспрерывной подачи носителей 

Светодиодный индикатор больших 
размеров облегчает беспрерывную 
подачу носителей данных в шредер 
на удобной рабочей высоте.

Монолитные стальные ножи

 
 
Режущие валы изготовлены из мо-
нолитной стали, закалённой индук-
тивным методом и обеспечивают 
продолжительный срок службы.
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