
   

HSM PET FluidEx 600

Устройство HSM PET FluidEx 600 быстро и надежно
опорожняет полные ПЭТ-бутылки, картонные коробки и
банки для напитков, которые были неправильно
заполнены, на которые были нанесены неверные
этикетки или на этикетках которых переписан срок
годности. Бочкотара, заброшенная в загрузочную
воронку, втягивается посредством 2-валовой
конструкции и практически полностью опорожняется.
Система фильтрования очищает жидкость от
небольших частиц пластмассы и этикеток, затем
жидкость отводится посредством шнека и
уплотняется. Высокая производительность, малая
занимаемая площадь и возможность непосредственной
интеграции в имеющиеся процессы вторичной
переработки – вот решающие преимущества системы
HSM PET FluidEx 600.

  
  Спецификации  

    Номер товара:   1985134   Производительность (ПЭТ-
бутылок 1 л / час):

  10000

  Габаритные размеры
(ДxШxВ):

  1215 x 3304 x 1775 mm   Рабочая ширина:   600 mm

  Рабочая высота:   1270 mm

  Описание:  

   

  
  Идеально подходит в качестве

дополнительного компонента
для устройства для прессовки
пачек HSM  

 

  
  Возможность как ручного, так и

автоматического заполнения  

 

  
  Интуитивное, мультиязычное

управление с графическим
дисплеем  



   

  
  Производительность (ПЭТ-

бутылок 1 л / час)  

 

  
  Направленный отвод жидкости

посредством шланга или
насоса  

 

  
  Перфорирование полной ПЭТ

бочкотары, картонных коробок
и банок для напитков  

 

  
  Минимальная занимаемая

площадь благодаря особенно
компактной конструкции  

 

  
  Простота очистки благодаря

контрольной заслонке  

 

  
  Режущий блок из специальной

закаленной стали, остальные
детали машины – из
нержавеющей стали  

   
  

   

  www.hsm.eu
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